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OPIS TECHNICZNY

do projektu przydomowych oczyszczalni sciekdw w technologii niskoobcigzonego
osadu czynnego w systemie SBR o wydajnosci do 5,0m3/dobe zlokalizowanych na terenie gminy
Piaski

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej dla
budynkéw mieszkalnych potozonych na terenie gminy Piaski poprzez zainstalowanie lokalnych
oczyszczalni biologicznych w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie SBR.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Zlecenie Inwestora,

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z pdzniejszymi
Zzmianami),

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku ( Dz. U. Nr 120 poz. 826),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Mapy zasadnicze w skali 1:500, 1:1000

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja

- Opinia geotechniczna pod budowe przydomowych oczyszczalni sciekdw w Gminie Piaski wykonana
przez Zaktad Prac Geologicznych mgr inz. Grzegorz Chwesiuk.

- Normy, wytyczne branzowe.

Nazwy i kody CPV robét budowlanych

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45252127-4 - Instalacje uzdatniania wody $ciekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggdéw do odprowadzania
$ciekow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw zlokalizowane zostaty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dodatkowo zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego okreslony zostat obszar oddziatywania
obiektu zgodnie z zatacznikiem nr 2.

4. WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow ,,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko"” projektowane oczyszczalnie sciekdw nie kwalifikuja sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zrealizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi etap uporzadkowania gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie gminy Piaski.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz znaczaco wptynie na poprawe stanu srodowiska.

Wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekdw wptynie na poprawe warunkéw higieniczno-
sanitarnych terenu, zmniejszajac jednoczesnie degradacje srodowiska.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem szkod gorniczych i terenow NATURA 2000.
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5. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie projektowe sposobu oczyszczania $ciekow
bytowych oraz ich odprowadzanie do komor filtracyjnych lub studni chtonnych. Jako zatozenia
wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
- jednostkowa ilo$¢ $ciekdw przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM) - 120 U/d,
- sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej,
- istniejace warunki gruntowo wodne,
- sktad Sciekéw jak dla sciekow socjalno - bytowych.
- urzadzenia muszg by¢ znakowane CE oraz posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 12566-3.
W opracowaniu ujeto nastepujace lokalizagje:

Obreb nr ewid. dziatki llo$¢ instalacji
Obreb 24 - Majdan Kozic Gérnych: 281, 302,=48, 269, 244, 348, 93, 89/2, 99, 95, 12szt.
251, 306; 304, 238, 283
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych: 669, 456/1, 456/2,660%= 507, 648/1, 444/1, 443, 15szt.
650, 644, 448, 442, 441, 751/2, 642, 641, 654,
619, 639

6. CHARAKTERYSTYKA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod budowe przydomowych oczyszczalni $ciekdw potozony jest w gminie
Piaski - miejscowosci i nr dziatek ewidencjnych - zgodnie z zestawieniem.

Dziatki w wiekszosci zabudowane sg budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi lub tez
trwa na nich budowa budynku mieszkalnego, posiadaja przytacze wodociaggowe, telefoniczne, eNN,
gazowe.

Teren jest nieskanalizowany. Scieki gospodarczo-bytowe, obecnie gromadzone sg w
bezodptywowch, nie zawsze szczelnych zbiornikach. Czes¢ gospodarstw nie posiada wtasnego szamba
dokonujgc odprowadzenia $ciekow bezposrednia na teren dziatki.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robdét w
bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych,
sieci telekomunikacyjnych, sieci wodociagowych, gazowych, drog.

Ze wzgledu na zagtebienie elementéw projektowanych nie przewiduje sie kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

Nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu sieci
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych.

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przez jego
reczne odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegdlnych wiascicieli sieci.

7.ROZPOZNANIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla potrzeb projektu wykonano otwory kontrolne w miejscu lokalizagji pola rozsaczajacego dla
dziatek objetych projektem, o gtebokosci 3,0m p.p.t. na podstawie ktérego okreslono profil
geologiczny, poziom wod gruntowych oraz kategorie przepuszczalnosci gruntu.

Na terenie przedmiotowych inwestycji wierzchnig warstwe grubosci 0-30cm stanowi humus.
Grunt w warstwach 30-300cm sktada sie  gtdéwnie z piaskéw gliniastych, glin pylastych i rumoszu
kamiennego, pytow oraz piaskow. Wyksztatcenie warstw jest niejednolite, poszczegolne warstwy
zazebiaja sie lub wzajemnie przechodza w siebie.

Utwory powyzsze zaliczono do gruntéw o dobrej ,,B” oraz umiarkowanej ,C" przepuszczalnosci
pozwalajace na zastosowanie tuneli drenazowych, studni chtonnych do odprowadzenia
oczyszczonych sciekdw do ziemi. Doktadna budowa geologiczna, przedstawiona zostata przez
uprawnionego geologa w kartach otworéw.

Do gtebokosci 3,0m nie stwierdzono zalegania zwierciadta wody gruntowe;j.

Zgodnie z §13 poz. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oczyszczalnie zaprojektowano przy
spetnieniu tacznie warunkéw:

- ilos¢ sciekoéw nie przekracza ilosci 5,0m3/d;

- BZT5 S$ciekdébw doptywajacych do indywidualnego systemu oczyszczania sciekow jest
redukowane co najmniej 0 20%, a zawartos¢ zawiesin ogélnych co najmniej o 50%;

- miejsce wprowadzania $ciekdw do ziemi jest oddzielone warstwa gruntu 0 migzszosci co
najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonos$nego wod podziemnych;
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Przedmiotowa budowla ze wzgledu na gtebokos¢ prowadzonych robot ziemnych, gdzie réznica
pozioméw przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej kategorii geotechniczne;.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
8.1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Oczyszczalnia jest mikrostacja oczyszczania Sciekdw z czynnymi osadami, dziatajaca z
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor - Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).

Instalacja sktada sie z dwdch osobnych zbiornikow: t/j osadnika gnilnego a nastepnie
bioreaktora SBR. Do budowy zastosowano oczyszczalnie Sciekéw pracujace w uktadzie
technologicznym sktadajacym sie z ustawionych szeregowo komor realizujacych nastepujace procesy
jednostkowe:

- osadnik wstepny (komora beztlenowa),

- reaktor (komora tlenowa).

Osadnik, jako pierwszy element instalacji spetnia nastepujace funkdje:

- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego (pochodzacego z
reaktora) oraz funkcje zbiornika buforowego,

- zatrzymanie substancji opadajacych i zawiesiny,

- magazynowanie $ciekobw bytowo-gospodarczych,

- niwelowanie wahan objetosci i obcigzen doptywajacych sciekdw.

Reaktor, znajdujacy sie za osadnikiem spetniac nastepujace funkdje:

- tlenowe oczyszczenie sciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,
- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw.

W celu wyeliminowania probleméw wynikajacych z nieréwnomiernosci w doptywie sciekobw
osadnik posiada funkcje sekwencyjnego dozowania scieku do bioreaktora.

Dziatanie oczyszczalni sciekdéw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktory steruje kompresorem i
elektrozaworami w celu rozdziatu pradu powietrza w réznych podnos$nikach oraz w systemie
napowietrzania przez dyfuzory membranowe.

Oczyszczanie substancji organicznych
Proces odbywa sie w 5. fazach, ktére nastepuija kolejno po sobie, i ktére moga by¢ powtarzane kilka
razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien).

Faza 1: Doprowadzanie $ciekéw z osadnika wstepnego do reaktora SBR

Scieki nieoczyszczone przechodza z osadnika wstepnego do reaktora SBR poprzez podnosnik,
wykonany tak, aby nie przepompowywa¢ wstepnego osadu. Konstrukcja podnosnika gwarantuje
minimalny poziom wody w osadniku wstepnym bez koniecznosci stosowania innych zanurzonych
czesdi.

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazy Scieki sa napowietrzane i mieszane za pomoca systemu napowietrzania poprzez
dyfuzory membranowe (talerzowe), ktére sg zainstalowane na dnie zbiornika.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafe
sterujaca znajdujaca sie na zewnatrz. Do wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie sprezarki.
Proces napowietrzania odbywa sie zasadniczo w sposob przerywany. Napowietrzanie pozwala na
jednoczesne uzyskanie dwoch efektow:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujacym sie w osadach, co jest niezbedne do przemiany ich materii
i do biodegradadji mikroorganizmowy,

- intensywne mieszanie $ciekdw i wtérnego osadu.

Faza 3: Osadzanie

Jesttofaza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbywa sie zaden proces napowietrzania. Nagromadzony
osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w gornej czesci
pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni moga sie tworzy¢ osady flotujace.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnosnik, ktérego
konstrukcja uniemozliwia przejscie osadu flotujacego. Zasada jego dziatania gwarantuje minimalny
poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementéw.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego
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W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu
wstepnego przy pomocy podnosnika. Po zakonczeniu procesu odsysania zaczyna sie faza nr 1.
Standardowo w ciggu dnia odbywaja sie cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin).

Istnieje mozliwos¢ dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilosci cykli do potrzeb
Uzytkownika.

Dodatkowo istnieje tez mozliwos¢ recznego przestawienia urzadzenia na ograniczony czas pracy, na
przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy znacznie skraca czas dziatania sprezarki.

Wazne: Wentylacja komor jest obowiazkowa. Gazy fermentacyjne musza by¢ odprowadzane poprzez
system wentylacji wyposazony w ekstraktor statyczny (na wyposazeniu), umieszczony w odlegtosci
minimum 0,60 m powyzej kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydta okiennego lub innej
wentylagji.

Denitryfikacja

Rozpad azotu nastepuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dziatanie pewnych szczepow
mikroorganizmaow.

Istnieje mozliwos¢ wtaczenia do programu fazy denitryfikacji uzupetniajacej. W tym przypadku,
wykonuije sie krotkotrwate aktywacje na poczatku fazy napowietrzania, aby utatwi¢ mieszanie sie
sciekow i tym samym pobudzi¢ do dziatania bakterie denitryfikacyjne, ktére zmieniaja azotany w azot
atmosferyczny.

8.2. OPIS ELEMENTOW CIAGU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI
8.2.1. PRZYKANALIK SANITARNY PVC160, PVC110

Zaprojektowano przykanaliki wykonane z rur PCV 110 lub 160 mm kielichowych gtadkich klasy
N o sztywnosci SN = 8,0 kPa tgczonych na wcisk. Przewody zaprojektowano ze spadkiem i = 1,5- 2,0
% w kierunku osadnika.

W terenie gdzie istnieje mozliwo$¢ ruchu kotowego zastosowac nalezy rury kanatowe SN 12 o
Srednicach zgodnych z opisami w czesci graficznej. Zaleca sie przytacza kanalizacyjne oraz przewody
doprowadzajace zabezpieczy¢ przed zamarzaniem np. tupkami.

8.2.1. STUDZIENKI INSPEKCYJNE PCV 160/315mm

Na zatamaniach przytacza kanalizacyjnego wiekszych niz 30° zaprojektowano studzienki
inspekcyjne niewtazowe, teleskopowe. Studzienki sktadaja sie z kinety przelotowej przytaczeniowej o
$rednicy wlotu i wylotu 110 lub 160 mm wykonanej z PP, rury trzonowej karbowanej z PP o srednicy
315 mm oraz z rury teleskopowej gtadkiej PCV 315 mm. Zwienczenie studzienek za pomoca wtazéw
zeliwnych umieszczonych na rurach teleskopowych. Studnie sytuowane w terenach zielonych
zwienczy¢ stozkiem betonowym i pokrywa betonowa A15, na studzience ustawionej w drogach
dojazdowych i placach manewrowych zamontowa¢ wtaz zeliwny klasy D400. Pokrywa studzienki
winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.

8.2.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy min. 740 mm i wysokosci min. 200 cm. Minimalna pojemnos¢ zbiornika przepompowni musi
wynosi¢ 450 litréw. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik
w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadac szczelne potgczenie.
Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowa przeznaczona do $cieku surowego o swobodnym
przelocie 50 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe.
Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony w
izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku i moze by¢ tatwo
zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych czastek,
zapewniajac powolny naptyw cieczy do pompy. W korpusie pompy znajduje si¢ wewnetrzna rura
ttoczna, co zapewnia wyzsza sprawnosc¢. Rura ttoczna posiada duzg liczbe otwordw, ktére umozliwiaja
wysokosprawne chtodzenie silnika. W gornej czesci pompy znajduje sie gniazdo do podtaczenia kabla
zasilajacego z wtyczka, co umozliwia szybkie i proste podtaczenie. Pompa wyposazona jest kréciec
pionowy z gwintem zewnetrznym Rp 2"
Pompa wyposazona jest w wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi
topatkami w ksztatcie litery L. Zakrzywione do tytu topatki zmniejszaja szkodliwe dziatanie czastek
statych i zuzycie mocy. Po srodku wirnika umieszczona jest nasadka ochronna zabezpieczajaca przed
osadzaniem sie dtugich elementéw wtoknistych.
Minimalna predkos$¢ przeptywu - 0,7 m/s.
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8.2.3. PRZEWODY TEOCZNE

Na przewod ttoczny zastosowac rury PEAOSDR17. Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie
system potaczen zapewniajacych gtadka, wewnetrzng powierzchnie utatwiajacg przeptyw. Stad
zalecane potaczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych lub elektrooporowych.
Przy zgrzewaniu doczotowym tworzy sie wewnatrz wylewka tworzywa, na ktorej beda sie zbierac
zanieczyszczenia - sposob niezalecany.

8.2.4. STUDNIA ROZDZIELCZA

Studzienka rozdzielcza jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej
gestosci wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Jest on wyposazony w:

-szczelng pokrywe,

- ptytke rozdzielcza,

- otwory wlotowe dn 110 mm,

- otwory wylotowe dn 110 mm.

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca droznos¢ przewododw kanalizacyjnych.

8.2.5. ELEMENT ROZSACZAJACY

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w technologii
wiryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel filtracyjny. Komory filtracyjne
stuzg do rozsaczania $ciekdw oczyszczonych. W ztozach rozsaczajacym zbudowanym z komor
rozsaczajacych zachodzi dodatkowy proces tlenowego doczyszczenia sciekdw.
Ilos¢ komoér dobrano w zaleznosci od RLM oraz warunkow przepuszczalnosci gruntu.

8.2.6. WENTYLACJA

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sa zrédtem gazow takich jak:
siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktére musza by¢ odprowadzane z przestrzeni zawartej
pomiedzy poziomem sciekow, a sklepieniem osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia
wewnetrznej instalagji kanalizacji, wyprowadzonego ponad dach budynku.

Wentylacja osadnika gnilnego i drenazu rozsgczajacego bedzie odbywata sie z wykorzystaniem
Rur kanalizacyjnych PVC110 mm. Miedzy osadnikiem, a reaktorem producent przewidziat przytgcze do
kanalizacji wysokiej. Nalezy potaczy¢ je za pomocg trojnikdw 110x110 mm przewod tworzacy by - pass
umozliwiajacy przeptyw powietrza z drenazu i osadnika gnilnego do wentylacji wysokie;.

Trojniki skierowac do gory tak, aby scieki doptywajace i wyptywajace z osadnika nie dostaty sie
do przewodoéw wentylacji wysokiej. Wentylacje wysoka zaprojektowano z rur PCV 110 mm
poprowadzong po $cianie budynku i zakonczonego kominkiem wentylacyjnym typu EXTAT.

Instalacje wentylacyjna wyprowadzi¢ ponad dach budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi
najwyzszego okna), najlepiej ponad kalenice tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza
powodujace tzw. wsteczny ciag.

Na zakonczeniu kazdego ciagu rozsgczajacego przewidziano kominki wentylacyjne.

8.2.7. SZAFA STEROWNICZA i PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Elementy oczyszczalni $ciekéw nalezy zasilic w energie elektryczng pradem jednofazowym
230V. Przytacze nalezy wykonac kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2. Kable do urzadzen (oczyszczalnia,
przepompownia) zaleca sie¢ prowadzi¢ po trasach wykopdéw rur kanalizacyjnych. Gniazdko
hermetyczne dla oczyszczalni mozna umiesci¢ w komorze dmuchawy, a dla przepompowni w gornej
czesci obudowy przepompowni.

Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni sciekdw sg umieszczone w szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnatrz lub wykonanej z tworzywa sztucznego
do zainstalowania na zewnatrz. Oprocz jednostki sterujacej szafa sktada sie takze z innych niezbednych
czesci napedowych.

Elementy szafy sterowniczej

Gtowne elementy to:

- zespot 4. elektrozaworéw zapewniajacy rozptyw powietrza do trzech faz przechodzenia $ciekéw oraz
do napowietrzania ich,

- uktad sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami,

- wentylator chtodzacego powietrza (seryjne wyposazenie szaf ze sprezarka topatkowa),

- optyczny alarm informujacy o przerwie w doptywie pradu.

Czesci sktadowe jednostki sterujacej widoczne na zewnatrz to:
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- klawiatura sterujaca,
- wyswietlacz LCD wskazujacy stan dziatania i informujacy o awariach,
- dioda $Swietlna (lampka kontrolna dziatania) wskazujgca stan dziatania (zielona/czerwona).

Szafa sterownicza do instalacji na zewnatrz
1. Gtéwny wytacznik.

2. Panel sterowania.

3. Podstawa z 4. elektrozaworami.

4. Sprezarka powietrza.

5. Wentylator.

6. Potaczenie elektryczne.

9. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCI I ILOSCI SCIEKOW

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekOw Qugr
Qasr = qjsr - LM [dm?/d]

gdzie:
LM-liczba mieszkancow;
gisr - jednostkowy wskaznik ilosci odprowadzanych $ciekdw przypadajacy na jednego mieszkanca
(qJ'_c;r= 120 dm3/M-d);
Qusr = 2 x 120 = 240 dm?3/d
Qusr = 3x 120 = 360 dm?3/d
Qusr =4 x 120 = 480 dm?3/d
Qusr = 5x 120 = 600 dm3/d
Qasr =6 x 120 =720 dm3/d
Quasr = 7x 120= 840 dm?3/d
Quasr = 8x 120= 960 dm?3/d

Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdw
Qdmax= Qdér : Nd [dm3/d]
gdzie:
Qus - Srednia dobowa ilos¢ sciekow [dm3/d]
N4 - wsp6tczynnik nieréwnomiernosci dobowej (przyjeto: Nd = 1,2);
Qamax(2)=0,24x 1,2 =0,288 m3/d

Qdmax<3) = 0,36 X 1,2 = 0,432 m3/d
Qdmax<4) = 0,48 X 1,2 = 0,576 m3/d
Qdmax(5)=0,6x1,2=0,72 m3/d

Qdmax<6) = 0,72 X 1,2 = 0,864 m3/d
Qdmax(7) =0,84 x 1,2 = 1,008 m3/d
Qdmax(7)=0,96x 1,2 = 1,152 m3/d

9.1.CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW SUROWYCH
Scieki odprowadzane z budynku to typowe S$cieki komunalne. Przewidywane stezenie
zanieczyszczen w sciekach surowych:

Wskaznik Jednostkowe tadunki Stezenie
zanieczyszczen Zanieczyszczen zanieczyszczen
g/M-d g/m3

Zawiesina ogélna 45-50 300-333
BZTs 45-50 300-333
CHZT 55-60 367-400
Azot ogolny 10-12 67-80
Azot amonowy 4 27
Azot organiczny 3-5 20-33
Fosfor ogélny 34 20-26

Scieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni $ciekéw beda spetniaty parametry zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkow jakie nalezy



strona | 10

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktdre wynosza:

- BZTs-40 mg Oy/I
- ChZT- 150mgOy/l
- zawiesiny ogolne - 50 mg/l
- azot ogolny - 30 mg N/
- fosfor ogolny - 5 mg P/L

10. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty montazowe nalezy wykonac wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
cz. Il - Roboty budowlano montazowe.

Przed przystgpieniem do prac montazowych POS nalezy przeanalizowa¢ ciag technologiczny
oczyszczalni. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby bezwzglednie zachowana zostata réznica
wysokosci, miedzy dnem montowanych drenazy a namierzonym przez geologa zwierciadtem wod
gruntowych, wynoszaca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie sciekow zaprojektowane zostaty w oparciu o informacje
uzytkownikéw odnosnie liczby mieszkancow i gtebokosci wyjscia instalacji kanalizacyjnych z
budynkow. W przypadku rozbieznosci nalezy projekt budowlany dostosowac¢ do warunkéw lokalnych
zachowujac minimalne spadki/odlegtosci.

Minimalne odlegtosci urzadzen oczyszczalni od elementéw zagospodarowania terenu lub
zabudowy

OSADNIK WSTEPNY | REAKTOR

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie na odktad. Po ustaleniu wysokosci posadowienia
zbiornika nalezy wyréwna¢ dno wykopu. Osadnik gnilny i bioreaktor nalezy posadowi¢ na zbrojonych
ptytach betonowych o wymiarach 430(520)* x 150 x 10, oraz c¢m w jak najmniejszych wykopach,
pozwalajacych na prace montazowe. Ptyty powinny mie¢ punkty montazowe do zainstalowania
dolnych kotew utrzymujacych zbiorniki (uzgodni¢ dostawe z producentem). Zbiorniki na ptytach nalezy
doktadnie wypoziomowac. W czasie zakopywania, przestrzen ok. 30 cm wokét zbiornikdw nalezy
zagesci¢, obsypujac chuda mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypetnienia profili
zewnetrznych. Wraz z postepem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Potaczenia rur wlotowych i wylotowych nalezy wykona¢ po wypetnieniu osadnika woda, aby
unikna¢ naprezen zwigzanych osiadaniem catego urzadzenia. Po podtaczeniu rur mozna przystapi¢ do
zasypywania zbiornikow warstwa gruntu zwracajac uwage na kamienie. W razie koniecznosci osadnik
gnilny i reaktor wyposazy¢ w nadbudowy wtazéw i dostosowaé pokrywy do rzedniej otaczajacego
terenu. Uksztattowanie terenu wyprofilowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie zbiornika wodami
opadowymi.

Teren wokot zbiornikow zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdow mechanicznych.

PRZYtACZE KANALIZACYINE PVC

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o $rednicy 110-
160 mm ze spadkiem 1,5-2%. Przytacze kanalizacyjne poczawszy od budynku do pierwszego zbiornika
nalezy ociepli¢ otuling cieplna

Poszczegolne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: bioreaktor, studnie nalezy potaczy¢
przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110 mm utozonymi ze spadkiem 0,5-1,5% zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekdw. Dtugosci oraz rzedne poszczegélnych odcinkéw instalagji
przewodowej pokazane zostaty na rysunkach. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktadac
na podsypce piaskowej. Montaz nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

W budowie przewodéw kanalizacyjnych stosowac wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Z
uwagi na wtasciwosci fizyczno-mechaniczne rur, uktadke przewodéw nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej +5°C na wyréwnanym podtozu.

Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. (prace te nalezy wykonywac bardzo starannie ze wzgledu na
minimalne spadki kanatow przyjete do projektu celem wyptycenia wykopoéw). Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne -
rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
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W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.

Warstwe ochronnag rury kanatowej wykonac z piasku drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, przeprowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Warstwe starannie ubi¢ po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewoda wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury.

Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci ca 10 cm
od rury.

STUDNIE INSPEKCYJNE, ROZDZIELCZE

Dno wykopu powinno by¢ ptaskie pozbawione ostrych i twardych elementéw. Studzienke
nalezy posadowic¢ na piasku, wypoziomowac i ustabilizowac. Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna
na powierzchni gruntu. Boki studzienki nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym ostrych
czesci i twardych elementéw. Przy pracach montazowych nalezy uwzglednic¢ osiadanie terenu.

KOMORY ROZSACZAJACE

Komory nalezy posadowi¢ w wykopie zgodnie z rzednymi taczenia ze studzienka rozdzielcza
uktadajac ze spadkiem 0,5 - 1 %. Do wymiany gruntu nalezy zastosowac podsypke ze zwiru frakcji 0,8
- 32 mm. Wykop po ustawieniu tuneli nalezy uzupetni¢ do wysokosci komory zwirem o frakgcji 0,8 - 32
mm. Boki wykopu oraz warstwe wierzchnig zwiru nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning 110 g/m?,
zapobiegajaca wnikaniu gruntu rodzimego do warstwy filtracyjnej, a wykop uzupetni¢ do wyréwnania
gruntem rodzimym i obsia¢ trawa.

Szerokos¢ wykopu pod tunele powinna miec¢ 0,6m, a gtebokos¢ jest uzalezniona od gtebokosci
posadowienia tuneli. Pod tunelem nalezy uwzgledni¢ min. 20 cm ttucznia oraz 10cm piasku. Minimalna
gtebokos¢ drendw to 0,6 m, spadek drenu 1,0% odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi tunelami min.
1,5m.

Ciagi drenazowe nalezy zakonczy¢ wentylacja niska wyprowadzong ponad teren 0,6 m.

POMPOWNIE SCIEKOW

Przepompownie sciekow nalezy zamontowa¢ na wypoziomowanym podtozu w wykopie
odwodnionym;
Pompownie nalezy zamontowac¢ wg instrukcji producenta - czynnosci te winna wykonywac
wyspecjalizowana jednostka pod nadzorem producenta;
Zasilenie przydomowych pompowni wykonane bedzie z zalicznikowej instalacji wewnetrznej
wtasciciela dziatki na terenie ktorej zainstalowana bedzie pompownia.

ZASILENIE SZAFY STEROWNICZEJ, POMPOWNI

Zasilenie w energie elektiyczng nalezy wykonac¢ z instalacji wewnetrznej. Kabel eNN nalezy
uktada¢ w oddzielnym wykopie wzdtuz przewodu PVC/PE (zgodnie z czescia graficzna).

Miejsce wigczenia w instalacje wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wtascicielem poses;i.
Szafa sterownicza przeznaczona do instalacji na zewnatrz musi by¢ zakopana w ziemi, az do
oznakowania znajdujacego sie na scianie czotowej (zob. instrukcja montazu). Nalezy przewidzie¢
wystarczajaco gtebokie osadzenie. Szafa musi by¢ ostonieta przed dziataniem promieni stonecznych i
dostatecznie przewiewna, aby unikng¢ przegrzania. Aby umozliwi¢ umieszczenie z tytu kratki
wentylacyjnej, nalezy przewidzie¢ wolng przestrzen, co najmniej 10 cm na wysokosci kratki.

Instalacja elektryczna zasilajgca oczyszczalnie powinna posiada¢ zabezpieczenia przed
skokami napiecia w postaci wytacznika réznicowo-pradowego oraz wytacznika nadpradowego.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego
uprawnionej.
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11. WYTYCZNE URUCHOMIENIA | EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Po zmontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeptywu sciekéw, szczelno$¢ potaczen i
zaszczepi¢ osadnik poprzez dodanie dawki aktywatora biologicznego - wsypujac go bezposrednio do
domowych urzadzen sanitarnych.
Jako aktywator zaleca sie stosowanie biopreparatu do szamb i osadnikéw gnilnych pod
handlowa nazwag BIO 7.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzegac zalecen producenta preparatu.

Do przydomowej oczyszczalni sciekbw moga by¢ odprowadzane jedynie $cieki bytowo-
gospodarcze. Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza sie do:

- wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizméw (tzw.
rozruch oczyszczalni);

- nie wprowadzania do $ciekéw zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktow
ropopochodnych, szmat, wtoséw itp.;

- dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do sciekéw substangji
toksycznych (pkt. powyzej);

- 0Czyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym przy uzyciu myjki
wysokocisnieniowej;

- usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru

asenizacyjnego.

- sprawdzania co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciwcofkowej, pomp oraz
nastaw regulacyjnych.

W przypadku wystepowania w $ciekach znacznych ilosci ttuszczy lub olejéw roslinnych, zaleca sie ich
wczesniejsze oddzielenie w separatorze ttuszczu.

12. UWAGI KONCOWE

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora
producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

Catos¢ robot wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

Istniejgce szamba po wykonaniu POS podlegaja wytgczeniu z eksploataji.

Sredni dobowy zrzut Sciekéw z pojedynczego gospodarstwa indywidualnego nie przekroczy 5
m3/dobe.

Rozsaczanie $ciekdw oczyszczonych odbywac sie bedzie w kazdym przypadku w granicach dziatki
inwestora.

W przypadku dtuzszych przerw w eksploatacji oczyszczalni sciekdw szczegdlnie w warunkach
zimowych nalezy przykry¢ pokrywy zbiornikéw matami stomianymi lub styropianem. Podobnie nalezy
postapi¢ przy przewidywanym znacznym ograniczeniem doptywu sciekéw do oczyszczalni.

Przeszkolenie wtasciciela posesji nalezy wykonac¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu.
Szkolenie eksploatacyjne jest w obowigzku firmy instalacyjne;j.

Oczyszczalnia musi by¢ znakowana CE i posiadac Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 12566-
3, z petnym raportem z badan wykonanych w notyfikowanym laboratorium.

Lokalizacje POS na dziatkach nr 302, 249, 244, 348, 95, 306, 304 w miejscowosci Majdan
Kozic Gérnych oraz 669, 644 w miejscowosci Majdan Kozic Dolnych usytuowane sg
warunkowo, gdyz na dzieri opracowania lokalizacje te nie spetniajg warunkéw Dz. U. Nr 75,
poz. 690 art.31 pkt. 1

Wykonanie ww. POS bedzie mozliwe wytgcznie po zrealizowaniu i oddaniu do
uzytkowania lokalnej sieci wodociggowej i wytaczeniu z eksploatacji istniejgcych na
dziatkach i bedgcych w kolizji studni.

Realizacja sieci wodociggowej objeta jest odrebnym opracowaniem, a jej wykonanie
przewiduje sie na rok 2018.

mgrinz. TOMASZ DRZEWICKI

Opracowanie: Uprawienia budowiane o projeklowania | Kerowania
mgr inz. Tomasz Drzewicki ooy nelf reds docs vt e
upr. bud. LUB/0052/P00S/08 ¢ cleinych, wenfylocyinych. gazowych, wodociqgowych

v | kanafzacyjnych
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1. Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje budowe indywidualnych biologiczno -
mechanicznych przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie gminy Piaski w miejscowosciach:

Lp. Imie i nazwisko Adres do montazu cg>l;:3db Nr dziatki
1 Danuta Rozwatka Majdan Kozic Gérnych 29 24 281

2. | Sczepan Stanicki Majdan Kozic Gérnych 27 24 302
Se——rrygrrrert-Gorere Moo rre-Cétrye—r = e
4, :'(fg”uas'z(k;aerard Majdan Kozic Gérnych 33 | 24 269

5. | Grazyna Zelent Majdan Kozic Gérnych 24 244,348
6. | Mirostaw Mituta Majdan Kozic Gérnych 16 24 93,89/2
7. Joanna Krysa Majdan Kozic Gérnych 18 24 99

8. |Janina Gtab Majdan Kozic Gérnych 17 24 95

9. Hubert Gustaw Majdan Kozic Gérnych 36 24 251
10. |Jerzy Wasik Majdan Kozic Gérnych 34 24 306; 304
11. | Jacek Potec Majdan Kozic Gérnych 39 24 238
12. | Marta Siczek Majdan Kozic Gérnych 28 24 283
13. | Jolanta Kowalczyk Majdan Kozic Dolnych 25 669
14. | Alina Krysa Majdan Kozic Dolnych 25 25 456/1, 456/2
P o Rt et Pkt am e et o O
16. | Jagietto Waldemar Majdan Kozic Dolnych 19 25 507
17. | Henryk Kotodziejczyk | Majdan Kozic Dolnych 25 648/1
18. | Maria Grzesiak Majdan Kozic Dolnych 25 444/1, 443
19. | Zdzistaw Popielarski Majdan Kozic Dolnych 11A 25 650
20. |JanBieniek Majdan Kozic Dolnych 15 25 644
21. | Adam Malec Majdan Kozic Dolnych 28 25 448
22. | Ewa Tatara Majdan Kozic Dolnych 24 25 442,441
23. | Witold Maksymiuk Majdan Kozic Dolnych 20 25 751/2
24. | tukasz Swistak Majdan Kozic Dolnych 17 25 642, 641
25. | Kazimierz Krysa Majdan Kozic Dolnych 9 25 654
26. | Jadwiga Adamek Majdan Kozic Dolnych 25 619
27. | Adrian Peryt Majdan Kozic Dolnych 18 25 639
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2. Kolejnos¢ realizacji
- wytyczenie lokalizacji poszczegolnych urzadzen oczyszczalni na dziatkach objetych opracowaniem,
- wykonanie wykopéw pod przykanaliki, osadniki gnilne, przepompownie, studzienki rozdzielcze,
studzienki zbiorcze, komory rozsaczajace,
- wykonanie podsypki pod osadniki gnilne, przepompownie, studzienki rozdzielcze, studzienki
zbiorcze,
- posadowienie osadnikéw, przepompowni, studzienek rozdzielczych i zbiorczych,
- wykonanie podsypki piaskowej i zwirowej pod komory rozsaczajace
- roboty montazowe poszczegolnych elementéw oczyszczalni,
- odbiory rob6t montazowych,
- wykonanie obsypki na rurociggach,
- utozenie geowtokniny,
- zasypanie wykopow
- uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét,
- rozruch oczyszczalni i przeszkolenie uzytkownikow.
Ponadto wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych wykona¢ powinien
zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych - wysokos¢ ogrodzenia powinna


ThermoDesign
Wiersz

ThermoDesign
Wiersz
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wynosi¢, co najmniej 1,5m,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,
- zapewnienie ochrony p.poz.,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalagji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Realizacja Inwestycji lokalizowana bedzie na dziatkach, na ktérych znajduja sie obiekty
kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).
Inwestycja realizowana bedzie w bezposrednim sasiedztwie drég oraz terenéw wykorzystywanych
rolniczo. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robot w
bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych,
sieci telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
prowadzonych prac sa:

- bezposrednie sasiedztwo ulic, ktére stwarza zagrozenia komunikacyjne zwigzane z ruchem
pojazdéw w obrebie prowadzonych robot,

- sieci energetyczne podziemne i naziemne niskiego, Sredniego oraz wysokiego napiecia, sieci
gazowe oraz wodociggowe.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 15-30 KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 30-110 KV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed przystapieniem do robot ziemnych koniecznie nalezy zweryfikowal czy w rejonie
lokalizowanej oczyszczalni nie ma nowych elementéw uzbrojenia, ktére mogtoby kolidowac¢ z
realizowanymi robotami. W przypadku takich sytuacji nalezy dokona¢ wykopéw recznych -
odkrywkowych w celu ich weryfikagji.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalagji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
teletechniczne, wodociagowe, gazowe, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatagiji.

Wykonawcg uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

- wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- roboty ziemne, wykopy wykonywac z zastosowaniem szalowania scian,

- wywiesi¢ tablice informacyjno - ostrzegawcze

Ponadto podczas prowadzenia robét nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystapienia
nastepujacych zagrozen w czasie wykonywania poszczegoélnych robot:

Zastosowane zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac
CZYNNIK ZAGROZENIE SRODKI OCHRONY (rodzaj i ilos¢)

ogolne pottuczenia,

ztamania, ciezkie urazy - stosowanie szelek z linkami asekuracyjnymi, wznoszenie rusztowari
prace na wysokosci/ wewng trzne i zewnetrzne, | zgodnie z /'nsz‘rukqllg montazu dla Zastoso warnego 7 m/znac'zeme stref
glebokosci smierc pracy, g‘opuszczgn/e do pracy praco Wl7/k'0 w. g05/ada/gcych spegjalistyczne

- wpadniecie do wykopu, badania lekarskie, przestrzeganie przepisow i zasad BHP

- przysypanie ziemia w

wykopie,

porazenie pradem, - uzywanie sprawnych atestowanych narzedzi przez osoby przeszkolone w
obstuga maszyn i W/brqqé, popa‘rz.en'/'a ' tym Za/fres/a stosowanie odpo W/’@dﬂ/’(h fabrycznych oston, /52‘050 Wan/e
urzadzers term/c;ne, Zm/adeGN/a ‘ oku/arq w 0(/7(0/7/7 ych, w trakC/elprzerW w pracy oraz.za/‘%onczen/a pracy

przygniecenie, amputaga, | Zabezpieczenie urzadzeri przed ich przypadkowym uzyciem przez osoby

zranienia, smierc nieupowaznione, przestrzeganie norm czasu pracy,

- pomieszczenia lub miejsca, w ktorych maja odbywac sie prace poZarowo

hat buch L niebezpieczne nalezy oczyscic z wszelkich palnych materiatow i
atmosfera aids, WyDuchowosc, zanieczyszczern, urzadzenia lub materiaty palne nalezy zabezpieczyc przed
pozar, poparzenie . 4 . o ; o !

dziataniem ognia poprzez ostoniecie materiatami niepalnymi (koce

gasnicze, ptyty kamienne lub ceramiczne, blacha, itp.).

- wyznaczenie | oznakowanie stref pracy, ograniczenie dostepu dla oscb
komunikacia potracenie przez pO/Egd postronnych, UZW&H/P kamizelek odblaskowych, qz'ywan/e sprawnego
potkniecie u,,oa dek upadek, ztamanie koriczyn, | sprzetu wyposazonego w sygnat akustyczny cofania, stosowanie

g pottuczenia witasciwego obuwia, usuwanie z podestu rusztowania, drog
komunikacyjnych zanieczyszczeri i zbednych materiatow

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.W
czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegO6lnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
obejmujacy szkolenie wstepne, instruktaz ogoélny i stanowiskowy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatadji sprzetu i
maszyn budowlanych, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Pracownicy winni zosta¢
przeszkoleni, a fakt udzielonego instruktazu powinien zosta¢ potwierdzony podpisem.

Prace budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny zosta¢ wykonane pod $cistym nadzorem na
pisemne pozwolenie z zachowaniem przepiséw BHP

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek, pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
-wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substangji nie powodujacych takich zagrozen.

Teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany:

Wykopy ziemne

-tablicami informacyjnymi ,, UWAGA - GEEBOKIE WYKOPY"

-taSmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizujacymi
niebezpieczenstwo

Eliminowanie przyczyn powstania wypadkow:
- prawidtowy podziat pracy,
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- wtasciwe wydawanie polecen,

- prawidtowy nadzor,

- przeszkolenie pracownikéw,

- wtasciwa organizacja pracy,

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi,
- uzywanie do pracy sprzetu i urzadzen sprawnych z aktualnymi badaniami,

Na okoliczno$¢ wystapienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa powinna
dysponowac:

- sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedacym na terenie zaplecza oraz w miejscu
prowadzonych robot - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu

- apteczka pierwszej pomocy znajdujaca sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie
prowadzonych robét - instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

- sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego
na pogotowie ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni znac¢ zasady
postepowania w podobnych sytuacjach.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarni i
socjalne Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Opracowanie:
mgr inz. Tomasz Drzewicki
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