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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 1. z pozniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy:
»Przydomowe oczyszczalnie Sciekow

o wydajnosci do 7,5m3 na dobe”

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.

I. STRONA TYTULOWA

[.1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW DO 7,5m3/d

gm. Piaski

1.2. Inwestor:

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 2
21-050 Piaski

1.3. Imig i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje

mgrinz. Mare K Z/;stk
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IL CZESC OPISOWA
IL1 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekow
na terenie gminy Piaski w miejscowosciach:

Obreb 25 — Majdan Kozic Dolnych 5 szt.

Obreb 24 — Majdan Kozic Gornych 4 8,szt.

Przewiduje si¢ nastepujacg kolejnos¢ realizacji robot:

-Wykonanie wykopéw pod elementy skladowe oczyszczalni;

-Roboty montazowe poszczegoélnych elementow oczyszczalni;

-Wykonanie przylacza kanalizacyjnego

-Podlgczenie domu do oczyszczalni;

-Odbiory robdt montazowych;

-Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot (roboty wykonywane sukcesywnie);

Ponadto wykonawca przed rozpoczgeiem robdt budowlanych wykonaé powinien zagospodarowanie terenu
budowy co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych - wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
_najmniej 1,5 m,

urzadzenia skladowisk materialow 1 wyrobow,
. zapewnienie ochrony p.poz.,
¢ urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabrania si¢ urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje wigeej niz 20 —
pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;,
0 zapewnienia oswietlenia naturalnego 1 sztucznego,
. doprowadzenia energi elektrycznej oraz wody,

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowal
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

IL.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
. Reslizacja Inwestycji lokalizowana bedzie na dziatkach, na ktoérych znajduja si¢ obickty kubaturowe
{budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).
[nwestycja realizowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie drog oraz terenéw wykorzystywanych rolniczo.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie
sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych.

11.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedg sieci energetyczne podziemne 1 naziemne niskiego, $redniego oraz
wysokiego napigcia, sieci gazowe oraz czynne drogi komunikacyjne.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materialow lub maszyn 1 urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mnigjszej niz;

L. 3,0 m — dla linu1 o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym [ KV,
5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym 15 - 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 30 - 110 KV,

30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

hihe Ly 19



Przed przystapieniem do robét ziemnych koniecznie nalezy zweryfikowaé czy w rejonie lokalizowanej
oczyszczalni nie ma nowych elementéw uzbrojenia, ktore mogloby kolidowat z realizowanymi robotami. W
przypadku takich sytuaciji nalezy dokona¢ wykopow r¢cznych — odkrywkowych w celu ich weryfikacii.

IL4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroieh wystepujocych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagroten oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uiyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas prac zwigzanych z
zageszczaniem gruntu w wykopach, wystepuje w ciggu catego okresu realizacii,
e  zagrozenie pozarem wystgpi szczegolnie podcezas tankowania paliwa do uzytkowanego sprzgt budowlanego,
koparek, spycharek, pomp spalinowych, samochodéw,
e pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami/lub brak
przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
- miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e potracenie przez samochod przy pracach w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne

rzed uszkodzeniami mechanicznymi).

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wopadniecte do wykopu w okresie wykonywania wykopow

2. Zasypanie zienig w wykopie wykonywanie wykopow

3. Potkniecie si¢ na tym samym poziomie

4. Poslizniecie sie na tym samym poziomie

5, Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czesci narzedz recznych przez caly rok

7. Najechanie przez srodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czgsci ruchome 1 wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

przez caly okres budowy, szczeg6lnie w czasie prowadzenia robot
10. Porazenie pragdem : o pobliza : : .
i pod czynnymi liniami elektrycznymi,podigczanie elementéw
= elektrycznych.
11. Hatas w okresie wykonywania wykopow, pracy sprezarki
w okresie wykonywania i zasypki wykopow, montazu elem.
12. Upadek z wysokoscei prefabrykowanych, montazu, demontazu rusztowan, szalunkow,
istniejacych obiektow.

13. Spadajace przedmioty W

14. Wibracje w czasie robot zaggszezarka

15. Przygniecenie przy rozladunku, montazu elem. prefabrykow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sgstedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- teletechniczne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.



Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosei.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

' Ponadto podczas prowadzenia robot nalezy zwrécic szczegélng uwage na mozliwosC wystapienia
nastgpujacych zagrozen w czasie wykonywania poszczegolnych robot:

ILS5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do realizacji robdt
szezegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystagpieniem do prowadzenia robét nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne badania lekarskic
oraz przeszkoli¢ w zakresie:
- bhp,
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

_-zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasic wykonywania robot ziemnych miejsca nicbezpicczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tytko
do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci réwnej gtebokosei wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosei wickszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,

~igzeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inZynierska.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Skladowanie urobku, materialow 1 wyrobow jest zabronione:

o w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczag si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczemia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.



IL.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i
innych zagroien.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- -organizowa¢ stanowiska pracy zgoduie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
-dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow
ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosei psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,
-zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gloéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany :

Wykopy ziemne

-tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”

-ta$mami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo
{IL. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW W PRACY :

A) NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomi,
7 dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badaf lekarskich;

B) NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:
L niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
L nieodpowiednie przejscia i dojscia,
1. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

Przyezyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :
C) NIEWLASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,



2) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

D) NIEWLASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

E) WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;,

F) NIEWLASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Na okolicznos¢ wystapienia pozaru lub innego nieszezesliwego wypadku, budowa powinna dysponowaé:
-sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie zaplecza oraz w migjscu prowadzonych
robot - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu
-apteczka pierwszej pomocy znajdujgca sig na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie prowadzonych robot
-instrukejg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku
-sprawnym technicznie samochodem shizacym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego na pogotowie
ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni znaé zasady
postepowania w podobnych sytuacjach.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah w celu usunigcia tego
7agrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarni i socjalne

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do skladania
materialow 1 wyrobow. Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami producentow 1 przepisow
przeciwpozarowych. [los¢ i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw

#

przeciwpozarowych. Iy
mgr inz. Marek ZiflijfSki
upr. inst.-inZ. do proj. Nr 4 AHCHIS

PHIALICRIN3IG2
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OPIS TECHNICZNY )
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. CZESC OGOLNA
Inwesor: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 2
21-050 Piaski

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany indywidualnych przydomowych oczyszezalni scieckow
zlokalizowanych na terenie Gminy Piaski.

Obreb 25 — Majdan Kozic Dolnych 5 szt.

Obreb 24 —~ Majdan Kozic Gérnych = 8'szt.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= zlecenie Inwestora,

= wycinki map do celow projektowych w skali 1:1000, 1:500,

s wizja lokalna terenu,

- badania geologiczne,

== Ustawa z dnia 18 Iipca 2001r. Prawo wodne z pozniejszymi zmianami,

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

= normy 1 przepisy branzowe,

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie problemu gospodarki sciekowej przez zainstalowanie
lokalnych oczyszczalni dla budynkow mieszkalnych.
Jako zatozenia wyjsciowe w ninigjszym opracowaniu przyjeto:
jednostkowa 1losc Sciekdéw przypadajgcg na | mieszkanca (MR) — 150 I/d
sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
isniejgce warunki gruntowo — wodne
sktad $ciekow jak dla sciekdw socjalno - bytowych
Wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekow wplynie na poprawe warunkow higieniczno-sanitarnych
terenu, zmniejszajac jednoczesnie degradacje Srodowiska.

L] ® L ] L]

1.4 Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw polozony jest w gminie Piaski —
miejscowosci 1 nr dziatek ewidencjnych — zgodnie z tabelarycznym zestawieniem.

Dziatki w wigkszosci zabudowane sg budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi lub trwa na
nich budowa budynku mieszkalnego, posiadajg przytgcze telefoniczne, eNN.

Teren jest nieskanalizowany.

Scieki gospodarczo-bytowe, obecnie gromadzone s3 w bezodptywowch, nie zawsze szczelnych
zbiornikach. Czg$¢ gospodarstw nie posiada wlasnego szamba dokonujac odprowadzenia Sciekéw bezposrednia na
teren dzialki.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robdt w bezposrednim
sasiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych,
drog .

Ze wzgledu na zaglebienie elementéw projektowanych nie przewiduje si¢ kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng.

=T



Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu sieci energetyczne;,
limi komunikacyjnych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia przez jego
reczne odkopanie tub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegolnych whascicieli sieci.

1.5. Warunki gruntowo — wodne

Przedmiotowa budowla ze wzglgdu na glebokos¢ prowadzonych robot ziemnych, gdzie roznica poziomow
przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Dla potrzeb projektu wykonano po I otworze kontrolnym w miejscu lokalizacji pola rozsaczajacego dla
kazdej z dziatek objetych projektem, o glebokosci 4,0m, na podstawie ktorego stwierdzono rodzaj podtoza oraz
poziom wod gruntowych.

Dokfadna budowa geologiczna oraz poziom wdd gruntowych stwierdzony zostal przez uprawnionego
geologa przedstawiony zostal w ,,Opinii geotechnicznej pod budowe przydomowych oczyszezalmi Sciekow w
Gminie Piaski”.

Zgodnie z otrzymang ,,Opinig geotechniczng pod budowe przydomowych oczyszezalni scickow w Gminie
Piaski” stwierdzona zostata przepuszczalno$¢ i chlonno$¢ gruntu pozwalajgca na zastosowanie nitek drenazowych,
studni chionnych do odprowadzenia oczyszczonych $ciekow do ziemi.

Zgodnie z §13 poz. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 20141 w sprawie warunkéw
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego oczyszczalnie zaprojektowano przy spetnieniu facznie warunkoéw:

- 1lo$¢ sciekow nie przekracza tlosei 5,0m3/d;

- BZT5 $ciekow doplywajgcych do indywidualnego systemu oczyszczania Sciekow jest redukowane co najmniej o
20%, a zawartos¢ zawiesin ogolnych co najmniej o 50%;

- migjsce wprowadzania $ciekow do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu o migZszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych;

1.6 Charakterystyka inwestycji
Projektowana inwestycja skladac sie bedzie z n/w elementow:

- PVCi60 177,0m
- PVCII0 75,0 m
- PVC90 1795 m
- PE50 89,0 m
- eNN 317.0m
~  pompownia Sciekow surowych 2 kpl.
~  Studnia rewizyjna 315 9 szt.
~  osadnik gnilny, V=1,0m3 2 sz,
~  studnia rozdzielcza 13551
~ oczyszezalnia  z osadem czynnym 13 kpl.
W lym:

dla I-6RILM 12 kpl.

dla 7-12 RIM 1 kpl.
- dreny rozsgczajgce 144,0m
—~ 8t rura ochronna 219,1/6,3 I8m

1.7 Zalozenia projektowe
Projektuje sie oczyszczalnie z osadem czynnym i studnia chtonng lub drenami rozsgczajgcymi;

OCZYSZCZALNIE Z OSADEM CZYNNYM
Zastosowane oczyszczalnie skonstruowane sg na bazie jednego zbiornika. Oczyszczone scieki
odprowadzane bedg do gruntu poprzez dreny rozsaczajace lub w przypadku braku miejsca poprzez studnie chionne.
Oczyszezalnig Scickow nalezy wykonaé z gotowych prefabrykatow. ‘
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2. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCI I ILOSCI SCIEKOW

Dobowa ilo$¢ Sciekdw ( Q)

Zakladajgc calodobowe korzystanie z kanalizacji przez poszezegdlng ilo$é osob oraz przyjmujac norme
jednostkowg ilosci $ciekdw 150 I/M/d otrzymamy.

Srednie dobowe zuzycie:

QOsr.d=q x n,

gdzie:
n-liczba mieszkancow;
q-jednostkowe zuzycie przypadajgce na jednego mieszkafica (q=150 /M/d);
Qsr.d=2 x 150 =300 dm’/d
Qsr.d =3 x 150 = 450 dm’/d
Qsr.d =4 x 150 = 600 dm*/d
Qsr.d=5 x 150 =750 dm’/d
Qst.d =6 x 150 =900 dm’/d
Qsr.d =7 x 150 = 1050 dm*/d

Maksymalne dobowe zuzycie Qdmax:

Qdmax = Qsr.d x Nd

gdzie:
Qsr.d - srednie dobowe zuzycie;
Nd - wspolczynnik nierownomiernosci dobowej ( Nd=1,2);
Qdmax(2) =0,3%1,2= 0,36 m’/d
Qdmax(3) = 0,45%1,2 = 0,54 m*/d
Qdmax(4) =0,6%1,2=0,72 m"/d
Qdmax(5) =0,75*1,2 = 0,90 m’/d
Qdmax(6) = 0,9%1,2 = 1,08 m’/d
Qdmax(7) = 1,05%1,2 = 1,26 m’/d

Charakterystyka $ciekéw surowych
Scieki odprowadzane z budynku to typowe $cieki komunalne. Przewidywane stezenie zanieczyszczen w
$ciekach surowych:

Wskazniki Jednostkowe tadunki zanieczyszczen Stezenie

; , zanieczyszczen
zanieczyszczen [g/Mxd] (/]
Zawiesina og6lna 45 -50 300 - 333
BZT; 45 -50 300 - 333
CHZT 55-60 367-400
Azot ogolny 10-12 67-80
Azot organiczny 3-5 20-33
Azot amonowy 4 27
Fosfor ogdlny 34 20-26

Scieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni $ciekow bedag spehnialy parametry zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw jakie nalezy spehni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego, ktore
WYynosza:

— BZTs-40 mg Oy1

— ChZT - 150 mg Oy/1

— zawiesiny ogblne — 50 mg/1

— azot ogolny — 30 mg N/1

~ fosfor ogolny — 5 mg P/l
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3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZAR NATURA 2000

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow ,,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko” projektowane oczyszczalnie scickow nie kwalifikujg sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Zrealizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi etap uporzadkowania gospodarki wodno-
scickowej na terenie gminy Piaski.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow,
oraz znaczgco wplynie na poprawe stanu srodowiska.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem szkod gorniczych i terendw NATURA 2000.

4. UBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przydomowe oczyszczalnie $ciekow zlokalizowane zostaly zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo zgodnie z art. 34 ust.
3 pkt 5 Prawa budowlanego okreslony zostat obszar oddzialywania obiektu zgodnie z zatacznikiem nr 2.

5. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W projekcie zastosowano trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o pojemnosci
lacznej(wg tabelarycznego zestawienia) 3,3 lub 4,4m’. Oczyszczone scieki odprowadzane beda do gruntu poprzez
poletko rozsaczajace/sieé drendw.

Oczyszczanie Sciekow polega na ich skierowaniu na oczyszczalnig, nastgpnic oczyszczone scieki
odprowadzane bedg do gruntu poprzez poletko rozsgczajgce/sieé drendw.

Dopuszcza sie jednoczesnie za zgodq projektanta zastosowanie innych elementéw o parametrach technicznych
nie gorszych niy uwzglednione w projekcie.

Cechy projektowanych oczyszczalni §ciekéw:
- Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metoda rotacyjng,
- Pojemnos¢ czynna minimum 3m3;
- Przeplyw dobowy minimum 1,2m3/d;
- Osadnik wstgpny musi posiada¢ minimum | m® pojemnosci;
- Kazda komora musi by¢ wyposazona w niezalezng nadstawke z pokrywg, umozliwiajacg dostep do kazdej
komory oczyszczalni oddzielnie,
- W celu sprawnej cksploatacji 1 konserwacji wurzadzen, zaprojektowane rozwigzanie posiada mozliwo$¢
catkowitego dostgpu do dyfuzora, poprzez wyjecie na zewngtrz bez koniecznosci wypompowywania znajdujgcych
si¢ w oczyszczalni sciekow.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W sktad przydomowej oczyszczalni $ciekow wchodza nastepujace urzadzenia:

-trzykomorowy zestaw oczyszezalni mechaniczno-biologicznej o pojemnosci facznej 3,3 m® lub czterokomorowy
zestaw oczyszcezalni mechaniczno-biologicznej o pojemnosci 1gcznej 4,4 m’

-element rozsgczajacy

-pompownia Sciekow surowych/oczyszczonych - wg zestawienia tabelarycznego

Ze wzgledu na poziom wéd gruntowych, glebokosé wyjsé istniejacej instalacji kanalizacyjnej z budynku,
uksztattowanie terenu, w oczyszczalniach $ciekow zastosowano nastgpujace uktad technologiczne:
1) a. przylacze kanalizacyjne — (budynek — oczyszczalnia)
b. oczyszczalnia Sciekow
c. element rozsgezajgey

2) a. przylacze kanalizacyjne — (budynek — pompownia)
b. pompownia Sciekéw surowych
c. oczyszczalnia $ciekow
d. element rozsaczajgcy

Elementy uzupeiajgce cigg oczyszczalni stanowig:



~studzienka rewizyjna,

-osadnik gnilny,

—studzienka rozdzielcza,

-szafka ze sterowaniem i dmuchawa,

6.1.1 Przylacz kanalizacyjny PVC160, PVC110(Pk, Pd)

Przytacz kanalizacyjny nalezy polgezyé z istniejgcg instalacjg kanalizacyjng za pomocy ksztaltek
przejsciowych.

Przylacz wykona¢ z rur i ksztattek PVC o polgczeniach weiskowych na uszczelkg gumowa — rodzaj ,P”. W
terenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kotowego zastosowaé nalezy rury kanatowe SNI12 o §rednicach zgodnych z
opisami w czesci graficznej. W terenach nienarazonych na ruch kotowy stosowac rury kanatowe SN8.

Przewody uklada¢ ze spadkiem zgodnym z czgscig graficzng w kierunku oczyszczalni/pompowni. Zaleca
si¢ przylacza kanalizacyjne oraz przewody doprowadzajgce zabezpieczy¢ przed zamarzaniem np. upkami.

6.1.2 Oczyszczalnia mechaniczno-bielogiczna (0)
Urzqgdzenia muszg byc ;godne 7 normg PN EN 12566-3 + A2:2013

Zaprojektowana oczyszezalnia pracuje w technologii osadu czynnego. Mikroorganizmy wykotzystywane w
oczyszczaniu sciekow sg zawieszone w wodzie, w formie tzw. klaczkéw osadu czynnego

W urzadzeniach wklad zloz biologicznych w komorach zajmuje czg$¢ ich objetosci, a pozostata
przeznaczona jest na osad czynny. Oczyszczanie $ciekOw nastepuje w komorach napowietrzanych.

W komorach tych nastepuje mieszanie i napowietrzanie $ciekow oraz klaczkowatych skupisk zywych
mikroorganizméw, ktore wykorzystujg zanieczyszczenia zawarte w sciekach, jako pozywke 1 w efekcie nastgpuje
oczyszczanie sciekOw,

Scieki surowe doprowadzane sa do osadnika gnilnego (lub zespotu osadnikéw) rurg PVC, gdzie nastgpuje
wstepne oczyszczenie $cickOw z zawiesin tatwo opadajacych jak rowniez czesci zawiesin trudno opadajacych i koloidow.
Wstepnie oczyszezone $cieki przeptywajg przelewem, do komory (lub zespolu komor) nitryfikacji (tlenowej), gdzie
nastepuje mieszanic Sciekéw i osadu czynnego. Doprowadzenie powietrza odbywa sie rozgalezionym przewodem
powietrznym PVC. Pierwszy przewod prowadzi powietrze do dyfuzora napowietrzajacego, a drugi do przewodu ttocznego
(pompa mamutowa) PVC zakoficzonego tréjnikiem PVC, ktérym écieki z osadem nadmiernym, z dna komory,
przettaczane s3 do komory recyrkulacji C,. Niewielka czgs¢ $ciekéw z osadem wydmuchiwana jest przez goma cz¢§é
przewodu ttocznego w komorze B. Zmiana érednicy przewodu tlocznego powoduje rozprgzenie powietrza
przettaczajacego Scieki. Nastepnie mieszanina sciekow i osadu z dolnej czesci komory recyrkulacji Cy, rurg PVC
przeptywa powtornie do komory B. Recyrkulacja Sciekow z komory C, do B nastgpuje na zasadzie hydrostatycznego
wyrownania poziomow sciekow w obu komorach.

W projektowanej oczyszczalni SciekOw zastosowano dwie pompy mamutowe, pierwsza przettacza scieki z
osadem z komory nitryfikacji B do komory recyrkulacji C;, druga wspomaga (w razie konieczno$ci) recyrkulacje z
komory C; do komory napowietrzania B.

Nadmiar $ciekow z komory C; przeptywa do osadnika wtornego C, za pomocg rury PVC umieszczonego
powyzej przewodu recyrkulacyjnego i tlocznego (pompa mamutowa). Oczyszczone scieki odprowadzane sg do
odbiornika rurg PVC @ 110 mm.

Uklad napowietrzajgcy oczyszczalni Sciekow zasilany jest jedng dmuchawg.
Uwaga:

Teren wolkdt zhiornika zabezpieczy¢ pried mozliwosciq wjeidzania pojazddw mechanicznych.
6.1.3 Wentylacja oczyszczalni Sciekow

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzgce wewngtrz osadnika sg Zrodlem gazow takich jak:
siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg by¢ odprowadzane z przestrzeni zawartej pomigdzy poziomem
sciekow, a sklepieniem osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji kanalizacji,
wyprowadzonego ponad dach budynku. W przypadku, gdy nie ma odpowietrzenia domowych urzadzeh sanitarnych
nalezy wyprowadzi¢ instalacje wentylacyjng ponad dach budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi
najwyzszego okna), najlepiej ponad kalenicg tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza powodujgce
tzw. wsteczny ciag.
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Uwagal ,
Dla prawidlowe]j cyrkulacji powietrza odpowietrzenie instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej musi by¢
wyprowadzone ponad gorng krawedz okien 1 drzwi zewnetrznych min. 0,6 m.

6.1.4. Elemant rozsgczajacy
Odbiormnikiem $ciekow jest:
a) drenaz rozsgczajacy(D)

Drenaz wykonac z rur o $rednicy 110 mm z otworami drenazowymi dn 8 mm w rozstepie co 45 cm. Spadek
drenéw winien wynosi¢ 1 %.

Dreny utozy¢ w rowie drenarskim o szerokodci min. 50 cm w odstepie min. 1,5 m jedna od drugiej.
Przyjeto dtugos¢ drenu rozsgczajgcego na 1 osobg — 12mb. Rure drenarsky utozy¢ w obsypce z thucznia granulatu
20/40 o wysokosci h=0,4m. Catos¢ thucznia nalezy przykry¢ geowlokning. Brzegi zawina¢ do gory.

Na koncoéwkach ciggéw drenarskich zamontowaé rury wentylacyjne wyprowadzone min. 0,5 m ponad
poziom terenu.

Zabrania si¢ najezdZania na dreny rozsjczajace.

Polgczenie przylacza kanalizacyjnego/przewodu doprowadzajgcego z drenazem rozsgczajgeym nalezy
wykona¢ poprzez studzienke rozdzielcza.
b)poletko rozsaczajace(Sch)

FElementy rozsaczajace powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB.

Odbiomikiem $ciekow indywidualnie sg systemowe elementy rozsgczajagce wykonane z polietylenu wysokiej

gestoscl PEHD o wymuarach od 0,3x0,3x0,3m do 1,0x1,0x1,0m 1gczone ze sobg opaskami kablowymi, owinigte od

gory 1 po bokach geowldkning systemowg. Elementy rozsaczajace zapewniajg mozliwos¢ magazynowania duzej

ilodci wody i zachowujg si¢ stabilnie po zabudowaniu w ziemi.

Pojedyncze elementy moga by¢ dowolnie ulozone w zaleznosci od potrzeby(sposéb utozenia zgodnie z czgscig

graficzng). Przed pakietem rozsaczajacym nalezy ustawi¢ studni¢ rozdzielczg. Na pakiecie elementow

rozsaczajacych nalezy wlozy¢ rury PVC90 z otworami drenazowymi dn 8 mm w rozstepie co 100 cm. Spadek

drendw winien wynosi¢ 1 %. W ten sposob powstaje obszar w ktdrych oczyszczone $cieki najpierw sg zbierane, a

nastepnie rozsgczane.

Kazdy ukfad rur PVC90 ulozony na pakiecie rozsaczajagcym powinien zawierac 1 element odpowietrzajacy.
Uwaga:
Teren nad elementem rozsgczajgcym zabezpieczyé przed motliwoscig wjetdZania pojazdow

mechanicznych

6.1.5. Studzienka rewizyjna(Sd)
Parametry studzienki rewizyjnej :
-srednicy wewngtrzoej 315;
- wlot/wylot dn 110 lub 160mm;
Studme sytuowane w terenach zielonych zwienczy¢ stozkiem betonowym 1 pokrywa betonowg A15, na
studzience ustawionej w drogach dojazdowych 1 placach manewrowych zamontowaé wlaz zeliwny klasy D400.
Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.

6.1.6. Studnia rozdzielcza(Sr)

Studzienki rozdzielcze dla 2-4 drendw nalezy wykona¢ z rur PE o érednicy ®400, wysoko$¢ nalezy
dostosowaé do warunkow istniejgeych. Dno studzienek zaslepic, gore przykry¢ pokrywa PE. Otwory na
przewody odprowadzajace i doprowadzajace wykonaé na budowie na odpowiedniej wysokosci.

Studzienki rozdzielcze dla 5-6 drenéw projektuje si¢ jako elementy z PE-HD, pokrywa 1 nadstawka faczona
na gwint. Studnia rozdzielcza powinna posiadac przegrode usredniajgca przeptyw.

Zatozono, ze max, lo$¢ przewodow odprowadzajacych z jednej studni wynosi 6szt.

6.1.7. Osadnik gnilny(Og)
Osadnik gnilny jest podstawowym urzadzeniem stosowanym w oczyszczalniach $ciekow gdzie konieczny
jest montaz pompowni $ciekow surowych.
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Na osadnik zastosowa¢ nalezy monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci o pojemnosei 1m3.
Stosowa¢ zbiorniki wielokomorowe z ozebrowaniem wzmacniajgcym. Wiot 1 wylot w gomej czgsdci powinny
posiada¢ otwory do dekompresji.

Gomga czgs$¢ osadnika obsypac ziemig urodzajng (humusem) i obsiaé trawa.

Zbiomiki sytuowane w terenach zielonych zwienczy¢ stozkiem betonowym i pokrywg betonowg Al3,
zbiorniki ustawione w drogach dojazdowych i placach manewrowych zaopatrzy¢ we wlaz zeliwny klasy D400.

Pokrywa osadnika winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.

Uwaga: upewnié sig, ze piasek lub ziemia stuzgce do obsypki nie zawiera przedmiotéw ostrych moggeych
uszkodzic¢ Sciany zbiornika. Osadnik nalezy wypoziomowa¢ wzdluz osi podluznej (linia przephywu wlot-wylot)

6.1.8. Przepompownia Sciekéw surowych(pss)

Jako zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw surowych zastosowaé zbiornik szczelny i
zapewniajacy catkowitg odpornos¢ na agresywne scieki z tworzywa sztucznego; $rednica zbiornika min. 900 mm;
retencja catkowita 0,8 m®> umozliwiajaca korzystanie z kanalizacji przez okres 2 dni w czasie awarii lub zaniku
pradu.

Zaleca si¢ zastosowaé pompownie z ukiadem sterowniczo alarmowym i pompa zatapialng z nozem
tnacym. Pompy dostepne s3 w wykonaniu jedno i tréjfazowym. Wyboru pompy dokona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielem posesji. Zasilenie w energi¢ elektryczng z instalacji wewngtrznej budynku.

Wysokos¢ zbiornika dostosowaé do glgbokosci ulozenia istniejgcego przylgcza kanalizacyjnego z
uwzglednieniem wyprowadzenia przewodu tlocznego na glebokosci min. 1,1 m,

Zbiomiki nalezy wyposazy¢ w zeliwny wlaz przejezdny o nosnosci min. 5 T.

Przewod tloczny PE wyprowadzony z przepompowni nalezy ukladaé ze spadkiem zwrotnym na przepompownig
nie mnigjszym niz 0,03%. Przylacze do pompy nalezy wykona¢ z prostego odcinka rury PE lub PP w celu
wyeliminowania odchylenia pompy od pionu na dnie przepompowni.

Wiaczenie przewodu taczacego pompowni¢ Sciekow surowych ze studnig rozprgzng nalezy wykonaé
poprzez wkladke ,in situ”.

6.1.9. Przewody tloczne(Pt)

Przewody tloczne
Na przewod tloczny zastosowac rury:

PE50 SDRI7

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie system polaczen zapewniajacych gladka, wewngtrzng powierzchnig
ultatwiajacg przeptyw. Stad zalecane polaczenie rur za pomocs ztaczek zaciskowych lub elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu doczotowym tworzy sic wewngtrz wylewka tworzywa, na ktorej bedg si¢ zbiera¢
zanieczyszczenia — sposob niezalecany.

6.1.10. Wentylacja

Rozwigzania wentylacji wysokiej/niskiej mogg si¢ r6zni¢ dla poszczegdlnych oczyszczalni w zaleznosci od
warunkow lokalizacji oczyszczalni 1 zastosowanych rozwigzan dodatkowych np. pompowni sciekow surowych,
ktéra przerywa naturalng wentylacj¢ kanalizacji i obiektow na niej zlokalizowanych.

Podstawowy uklad oczyszczalni wentylowany jest kanalizacjg grawitacyjng. Zaleca si¢ kanal wentylacji
zakonczy¢ wentylatorem dynamiczno-wiatrowym Aspiromatic U 160 lub nawet wentylatorem mechanicznym. Po
okresie rozruchu i wpracowania oczyszczalni (np. gdy zgromadzona jest juz pewna ilos¢ osadoéw) nalezy wykona¢
badania sprawnosci wentylacji. Jezeli wg badan podejizewa sig gromadzenie gazow wybuchowych (metan,
siarkowodor) powinna by¢ dodatkowo zainstalowana wentylacja mechaniczna.

6.1,11, Zasilenie szafy sterowniczej, pompowni(eNN)
Zasilenie w energig¢ elektryczng nalezy wykonac z instalacji wewngtrzne;.
Kabel eNN nalezy uklada¢ w oddzielnym wykopie wzdhuz przewodu PVC/PE (zgodnie z cz¢s$cig graficzna).

6.1.12. Kopiec filtracyjny. nasyp(kf, N)
Drenaz rozsgczajgcy w nasypie (o wysokoéei 0,5-1,5m powyzej poziomu terenu) nalezy wykonac poprzez
wykorytowanie terenu w miejscu budowy drenazu na glgbokos¢ 40-50 cm. Powierzchnia wybidrki zalezna jest od
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wielkosci poletka drenazowego. Przygotowang niecke nalezy wypetni¢ S0 cm warstwa, piasku o frakciji 0,2-1 mm,
nastepnie wykona¢ warstwg podsypki kamiennej frakeji 30-60 mm o grubosci 50 cm na szerokos¢ 50 cm pod
kazdym ciggiem drenazu. Na przygotowanym poletku nalezy zainstalowac studzienke rozdzielczg oraz wlozy¢
drenaz zachowujgc spadki 1,0%. Ciagi rur zakonczy¢ odrebnymi wywiewkami napowietrzajagcymi. Drenaz obsypac
tluczniem do poziomu rur i przykryé geowlokning. Instalacje zasypa¢ gruntem rodzimym (humusem), uformowad
kopczyk o nachyleniu skarpy 1:1.

7. WYTYCZNE MONTAZU, OBSLUGI I KONSERWACJI URZADZENIA
Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robét cz. II - Roboty
budowlano montazowe ”.

Istniejgce szamba po wykonaniu POS podlegaja wylaczeniu z eksploatacii.

Przed przystapieniem do prac montazowych POS nalezy przeanalizowag cigg technologiczny oczyszczalni,
Nalezy zwrocié szezegOlng uwage aby bezwzglednie zachowana zostala rdznica wysokosci, migdzy dnem
montowanych drenazy a namierzonym przez geologa zwierciadtem wod gruntowych, wynoszaca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie $cickow zaprojektowane zostaly w oparciu o informacje uzytkownikow
odnosnie liczby mieszkaficow 1 glebokosci wyjscia instalacji kanalizacyjnych z budynkéw. W przypadku
rozbieznosci nalezy projekt budowlany dostosowaé do warunkow lokalnych zachowujgc minimalne
spadki/odleglosci.

Minimalne odlegtosci urzgdzen oczyszezalni od elementéw zagospodarowania terenu lub zabudowy

Przed przystapieniem do prac montazowych POS nalezy przeanalizowad cigg technologiczny kazdej
oczyszczalni. Nalezy zwrdcié szczegolng uwage aby bezwzglednie zachowana zostala roznica wysokosci, migdzy
dnem elementow rozsaczajacych a zwierciadlem wod gruntowych, wynoszgca min. 1,5m.

Przydomowe oczyszczalnie $ciekow zaprojektowane zostaty w oparciu o informacje uzytkownikow
odnosnie liczby mieszkancow i glebokosci wyjscia instalacji kanalizacyjnych z budynkéw. W przypadku
rozbieznosci nalezy projekt budowlany dostosowa¢ do warunkow lokalnych zachowujac minimalne
spadki/odlegtosci.

Odlegtos¢ w metrach od

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu S P
Granica posesji lub droga 2m 2m
Dom mieszkalny - 5m
Studnia — ujecie wody pitne) 15m 30m
Wody gruntowe - LLSm
Rurociggi z gazem, woda 1,5m L5m
Kable elektryczne 0.8m 0,8 m
Drzewai krzewy - 3,0m

7.1 Przylacze kanalizacyjne PVC
Ukladanie przewodow

W budowie przewodéw kanalizacyjnych stosowa¢ wyltacznie rury i ksztaltki nieuszkodzone. Z uwagi na
whasciwosei fizyczno-mechaniczne rur, ukiadke przewoddw nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzcej
+50 C na wyréwnanym podiozu.

Budowe kanalu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomi¢dzy punktami wezlowymi od rz¢dnych nizszych
do wyzszych, odcinkami co 6 m. (prace te nalezy wykonywaé bardzo starannie ze wzgledu na minimalne spadki
kanatow przyjete do projektu celem wyplycenia wykopow). Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod
rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na calej dtugosci.

W miejscach ztgezy kielichowych nalezy wykona¢ dolki montazowe o glebokosei ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury.

18-



7.2. Zasypka wykopu i zage¢szezenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sklada si¢ z dwdch warstw:
« warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
o  warstwy do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng rury kanalowej wykona¢ z piasku drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, przeprowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na kruchosé
materialu rur.

Warstwe starannie ubi¢ po obu stronach przewodu. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu,
wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy rury.

Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszezalne jest w odleglosei ca 10 cm od rury.

1.3. Studnie rewizyjne, rozdzielcze

Dno wykopu powinno by¢ plaskie pozbawione ostrych i twardych elementéw. Studzienk¢ nalezy
posadowi¢ na piasku, wypoziomowaé 1 ustabilizowaé. Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni
gruntu. Boki studzienki nalezy obsypaé gruntem rodzimym pozbawionym ostrych czgécei 1 twardych elementow.
Przy pracach montazowych nalezy uwzglednic osiadanie terenu.

7.4. Dreny rozsgczajace

Szeroko$¢ wykopu pod nitke drenarskg powinno mie¢ 0,5m, a glebokos¢ jest uzalezniona od glebokosci
posadowienia drenéw. Pod drenem nalezy uwzgledni¢ min. 40 cm thucznia 20/40. Minimalna glgboko$¢ drendw to
0,6 m, spadek drenu 1,0% odleglos¢ pomigdzy poszczegdinymi nitkami drenazu min 1,5 m dugos¢ nitki drenazu
wg zal 1. Do rowu drenarskiego wsypaé nalezy materiat filtracyjny. Na nim uklada si¢ rury drenarskie sg to rury
PCV o ér. 110mm i odpowiednio poprzecznie nacinane. Po ulozeniu drendw zasypac je okolo 10 cm warstwa
kruszywa, a nastepnie przykry¢ geowldkning i cato$¢ zasypaé gruntem rodzimym.

Geowldknina ma za zadanie zabezpieczy¢ drenaz przed zamulaniem ziemia, chroni¢ przed korzeniami rurg
drenazowg oraz utrzymac ostone termiczng.

7.5. Pompownie Sciekow

- przepompownie $ciekow nalezy zamontowaé na wypoziomowanym podtozu w wykopie odwodnionym;

- pompownie nalezy zamontowa¢ wg instrukcji producenta - czynnosci te winna wykonywa¢ wyspecjalizowana
jednostka pod nadzorem producenta;

-zasilenie przydomowych pompowni wykonane bedzie z zalicznikowej instalacji wewnetrznej wlasciciela dziatki
na terenie ktorej zainstalowana bgdzie pompownia.

7.6, Montaz urzgdzen

Oczyszczalnia nie powinna by¢ zlokalizowana pod jezdnig i w migjscu skladowania cigzkich przedmiotow.
Nie wolno porusza¢ si¢ pojazdami samochodowymi w odlegtosci blizszej niz 2 m od urzadzenia. Dla umozliwienia
okresowego usuwania nagromadzonych w osadniku wstepnym osadow, oczyszczalnie nalezy instalowa¢ w miejscu
umozliwiajgcym latwy dojazd i manewrowanie taborem asenizacyjnym oraz dokonywania serwisu.

Montaz biologicznej oczyszczalni sciekow, nalezy prowadzi¢ w oparciu o instrukcje montazu producenta z
uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych, prawa budowlanego i prawa wodnego.

Montaz powinien realizowaé serwis producenta lub inny wyspecjalizowany zespot dysponujacy
autoryzacjg producenta oraz odpowiedmim sprzetem umozliwiajacym wlasciwe 1 bezpieczne wykonanie prac.

Zaleca sie, aby przed posadowieniem oczyszczalni w gruncie wykona¢ analiz¢ warunkow gruntowo —
wodnych 1 obcigzen.

Pokrywy osadnika muszg wystawaé ok. 5 - 10 cm ponad powierzchnig terenu i by¢ dostgpne w celu
okresowego ich serwisowania 1 oprozniania.

Posadowienie zbiornika oczyszczalni sciekOw:

-Podczas wykonywania wykopu pod zbiomik oczyszczalni Sciekéw nalezy przewidzie¢ okoto 20 cm odstepu
dookota zbiornika na ewentualng obsypke piaskowa w gruntach nawodnionych.
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Po wykonaniu odpowiednio glebokiego wykopu 1 ustaleniu glebokosci osadzenia zbiornika oczyszezalni Sciekow
nalezy wypoziomowa¢ dno wykopu i wykona¢ na nim wylewke betonowg tzw. chudziak o grubosci okoto 20 cm.
-Na tak przygotowanym podltozu osadzamy zbiornik i sprawdzamy czy jego ustawienie jest zgodne z kierunkiem
przeptywu Sciekow (oznaczenia i strzatki na zbiorniku ,,wlot i wylot”).

~Nalezy zwroci¢ szczegOlng uwage na doktadne wypoziomowanie zbiornika.

-W nast¢pnej kolejnosci nalezy podtaczy¢ rury wiotowe (budynek — zbiorik).

-Odpowiednio usytuowane urzadzenie napelniamy woda.

-W kolejnym etapie obsypujemy zbiornik piaskiem. Obsypke zageszezamy woda, a w przypadku gruntéw bardzo
podmoklych dodatkowo wzbogacamy cementem. Prety osadnika tworzg zbrojenie fundamentu.

-Wykona¢ rozruch urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

7.7. Obsluga i konserwacja
Zaleca si¢ wykonanie okresowego sprawdzenia poprawnosci pracy oczyszczalni.
W szczegolnosci nalezy:
- Przeprowadzié kontrole wizualng oczyszezalni (raz w miesigeu).
- Nalezy sprawdza¢ stan nagromadzenia osadow.
= Sprawdza¢ prawidlowos¢ dziatania dmuchawy i dyfuzora.
- Przeprowadzi¢ czyszczenie filtra powietrza dmuchawy (raz na kwartat).
- Do prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia konieczne jest okresowe oproznianie komdr wstepnych, oraz
komory napowietrzania. W zaleznosci od rodzaju zrzutu okres ten powinien wynosi¢ nie duzej niz 8 miesiecy.
Komory wstepne nalezy oprozniaé catkowicie, réwnoczesnie zalewajac je woda do poziomu odplywu.
Komore napowietrzania oprézniamy do polowy (nie zalewajac jej wods).
-W przypadku nieprawidtowosci w funkcjonowaniu oczyszczalni wezwac uprawniony serwis.
-Prowadzi¢ ksigzke eksploatacji oczyszczalni.

7.8. Zasilanie energetyczne oczyszezalni §ciekéw

W sklad przydomowej oczyszczalni $ciekow oprécz poszczegolnych komoér wchodzi kompresor
(dmuchawa) oraz studnia przepompowa (opcja).

W celu prawidlowego funkcjonowania systemu przydomowej oczyszczalni $ciekéw poszezegolne
urzgdzenia nalezy zasili¢ pradem elektrycznym.

Do uruchomienia dmuchawy 1 dziatania systemu potrzebne jest standardowe zasilanie o napigciu 230V,

8. UWAGI 1 ZALECENIA

-Podczas wbudowywania oczyszczalni $ciekow zachowac nalezy odpowiednig kolejno$¢ robot, aby umozliwic
wlascicielom korzystanie z istnicjacego szamba do momentu oddania kompletniej oczyszczalni.

-Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz sztukg budowlana;

-Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z projektem, z uwzglednieniem danych zawartych w instrukcji montazu i
eksploatacji otrzymanej przy zakupie.

-Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz Il ,, Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Po wykonaniu oczyszczalni wykonawca sporzadzi
instrukcje eksploatacyjng dla zamontowanej oczyszczalni.

y

Opracowal: 5

mgr inz. Marék Zielinski
upr. inst.-inz. do pfoj. Nr 1122/CH/94

upr. konstr-bu doddér. Nr GEIL742/ICHI03/S

13000 Boczan 4
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Zalgcznik nr 2:
Niniejsza Inwestycja:
- Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanych oczyszczalniami, ani dziatek sasiednich;
- Nie ogranicza dost¢pu do drogi publicznej;

- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnych norm hatasu;
Przedmiotowa Inwestycja uniemozliwi lokalizacje:

- studni w odlegtosci 15,0m od zbiomika oczyszczalni oraz 30,0m od elementu rozsaczajacego.
- budynku mieszkalnego w odleglosci 5,0m od elementu rozsaczajacego.

Obszar oddziatywania Inwestycji w stosunku do dzialek sasiednich zgodny z ponizszym zestawieniem.
nr dzialki
Z
Lp. | nrrys. | oczyszezalnig obreb obszar oddzialywania
Sciekéw
(O+D/Sch)
25 - MAJDAN KOZIC
1 MKD1 393/1, 394 DOLNYCH 393/1, 393/3, 394
25 - MAJDAN KOZIC
2 MKD2 44772 DOLNYCH 447/1, 447/2, 635, 750
25 - MAJDAN KOZIC '
3
3 MKD3 643 DOLNYCH 642 ,643
25 - MAJDAN KOZIC
4 MKD4 657 DOLNYCH 656, 657, 658
25 - MAJDAN KOZIC
5 | MKDS 667 SOLNVCH 634, 664, 665, 666, 667, 668
: 24 - MAJDAN KOZIC
6 MKGi 58 GORNYCH 49/2,53/2, 58
24 - MAJDAN KOZIC
7 MKG2 61,64 GORNYCH 61,64,67,70
24 - MAJDAN KOZIC
8 MKG3 76 GORNYCH 76, 84, 87/1
24- MAJDAN KOZIC 126/1, 127, 128/2, 161, 269, 273, 274, 277, 279, 292,
8 kit L GORNYCH 339, 340, 341, 352/2
24 - MAJDAN KOZIC
10 | MKGS 142 GORNYCH 137, 140, 142, 143, 161, 306, 307
. ~24—MAJIDAN-KOZIC-
1 | ~MK66—+——H7 -  CORNYCH 146, 1475 1485 161315312313, 3145 315, 316
24 - MAJDAN KOZIC
2 MKG7 227 GORNYCH 108/1, 227
24 - MAJDAN KOZIC 162, 259/2, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 351,
3 | MKGS 264 GORNYCH 352

L LU

,-22,




uwaga : g '

- wszysthe uzyte matenaty muszq posmdac nlezbedne atesty dopuszczajqce
do stosowania w budownictwie; . |

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sp‘qudzm na budowie ,aw przypadku
‘wystapienia réznic projektowany uklad ne\lezy dostosowad do stanu
1stmejqcego zachowujgc-zasady zav ¢ projekcie; |
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PROJEKT ZAG.SPODAROWAN IA
TERENU

7
s SKALA 1:1 000
Py
Majdan Kozic Doléych dz. nr 394 393/4

LEGENDA:

Sd - studnia rew:zyjna 315mm;

Pk1 - przylacz kanalizacyjny PVC160, L=10,0m, i=4 0%,

$d - studnia rewizyjna 315mm;

Pk2 - przylacz kanalizacyjny PVC160, L=25,0m, i=4,0%;

O - oczyszczalnia bilologiczna V=3,3m3; .

Pd - przewéd doprowadzajacy PVC110, L=4,0m, i=2,0%;

eNN - kabel energetyczny; L=11 Om, Stwierdza si

Sr - studnia rozdzielcza; At
_Sch - studnia chtonna;

Lol fpmwvm!a:
% Biuro Projektowe "Skala” Eamnmummwrik
;’f : ul, Witosa 15, 22-200 Wiodawa ; —
" 1el.082-572-46-41, fax:082-572-66-10, e-mail:hiuro __pro]ektowe skala@o2.pl
iprojt;k’f:ﬂ»._”
“. | Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych, dz. ir 394, 393/1
Jednostka ewidencyjna: Gmina Plask
Iiﬂwasum ‘ :
) . Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. :
ul. Armii Krajowej lf
21-050 Piaski I R
|| [PreleiRRt | agr inz. Marek Zieliski A
-+ upr w zakresie slecl | instalacji sanit, .
| Nrupr. 1122/CH/%4
| SR mgr inz. Ewa Olczuk
: ‘brania ‘ " | stadium: skala: /I
: * : sanitarna projekt budowlany 1:1 000
[ it projekt zagospodarowania -
. dz. nr ewid. 334
e, or rysunku
Wilodawa, sierpler 2016 MKD1




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

SKALA 1:500
Majdan Kozic Dolnych, dz. nr 447/2

uya

-\ stkie uzyte materiaty muszg poﬂadac n«ezbe&ne atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie; ;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzié na budowua\ aw przypadku
wystapienia réznic projektowany ukfad nalezy dostosowaé do stanu
istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

™ /Pd - przewéd doprowadzajacy PVC110, L—%Oﬂpf 5&0

:pmw\mla.
Biuro Projektowe "Skala"
ul. Witosa 15, 22-200 Wiodawa
161.082-572-46-41, fax:082-572-66-10, e-mail:bluro_projektowe_skala@02.pl
|projek:
Przydomowa oczyszczainia Sciekéw \
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych, dz. nr 447/2
Jednostka ewidencyjna: Gmina Plaski
[Inwutor:
Zakiad Usiug Komunainych Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej Il
21-050 Piaski - )
[Pro]AanE: | g Inz, Marek Zielifiski
upr w zakresie sieci i instalacji sanit.
Nr upr. 1122/CH/94
feoystor | or in. Ewa Olezuk \
lbmnza: !stadium: Isknla:
sanitarna | projekt budowlany 1:500
[emat rysuunias: projekt zagospodarowania -
dz. nr ewid. 447/2
|da|a: nr rysunku:
Wiodawa, sierpieri 2016 MKD2

/

Pk ~ przyiqcz kanahzacyjny PVC1 60,: L—12 Om, i=1 5%,

0’- oczyszczalnia bilologiczna V=3; 3m3"*’:—’m7(v sie zgodnosé

eNN - kabel energetyczny; L=14, Om*u r
Sr- studma rozdzielcza;
Sch _,Lstudma chionna;
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PROJEKT ZAGQSPODAROWANIA
- | TERENU

* SKALA 1:1 000

jdan Kozic Doi‘nych, dz. nr 643

N

£

Py
Wi
v P ] P
_Q:’:r«;f

‘
a4

Pat
Wszystkte ymiary, rzedne’ nalezy sprawdzic:

%Qudome a w przypadku
wystqplen[a réznic projektowany uklad lezydosto‘sowac do stanu

643 NV

o g | 'Pmmm Bluro Projektowe "Skala'f\ SN .
p$s - pompownia$ciekéw surowych; ul. Witosa 15, 22-200 Wiodawa.” . g
eNN1 - kabel energetyczny, [_—11 Om- g 21964 el 082-572-46-41 fax: 062-573,68-10 e-mail:biuro, _projek!owe skala@olpl‘
- = ¥ H r ] jokt: b o
Pt - przewéd tloczny PE50, L=58,0m; [ S cmﬂ@ ctioiy 5
Og - osadnik gnilny V=1 UM3 Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych,/dz. nr 643’
Pk - przylacz kanahzacyjny PVC160, L=4,0m, i=1 SA, . Jednostka ewidencyjna: GminaPlaski -
O - oczyszczalnia bilologiczna V=3,3m3; {pwestar: 7aktad Usiua K inyh 8p zc'o ‘
ug Aomunanyc . X S
Pd - przewéd doprowadzajacy PVC110, L—3,(0 | ul. Armii Krajowej I
eNN2 - kabel energetyczny; L=29 Om, f |21050Plaskl
Sr - studnia rozdzielcza; Vi [projokant: | Inz. Marek Zielifiski
Sch - studnia chionna; /| upr w zakresie sieci i instalacjl sanit]
Nrupr. 11221CH/84 - -
!“’f’."m mgr in. Ewa Olczuk ‘
! |branza: |stadium: | skata: ‘ -
! . sanitarna | projekt budowlany . 11000
e naibe projekt zagospodarowania =
dz. nr ewid. 643 |
'dm: g nr rysunku:
Wiodawa, sierpieri 2016 MKD3




TERENU:

;§KALA1 woo

PROJEKT ZAGOSP.DAR@;WAN!A SN

uwaga : |
- wszystkie uzyte materiaty i musza posiadaé mezbedne atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a W przypadku
wystagpienia roznic projektowany ukiad nalezy dostosowac do stanu

istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte wprojekcie; i
[uwmnomuowfik
WEALA"

}pmccwnla:
Biuro Projektowe "Skala”™
ul. Witosa 15, 22-200 Wiodawa
1e1.082-572-46-41, fax:082-572-66-10, e-mail:biuro_projekiowe_skala@o2.pl
!projekt:
Przydomowa oczyszczalnia Sciekow
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych, dz. nr 657
Jednostka ewidencyjna: Gmina Piaski 3
[Inwestor:
Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z c.0.
ul. Armii Krajowej li
21-050 Piaski -
[projektant: | o oir Ing. Marek Zielifiski
. |uprw zakresie sieci | instalacji sanit.
Nr upr. 1122/CH/84
{revaei: mgr inz. Ewa Olczuk
,[hranta: !stadlum:, lskala: ;
sanitarna | projekt budowlany 1:1 000
[fomet rysunia; projekt zagospodarowania -
dz. nr ewid. 657
‘date: <o or rysunku:
Wk’)d;awa, sierpien 2016 MKD4

LEGENDA:

pss - pompowniasciekéw surowych; e
Pt - przewéd ttoczny PE50, L=31,0m;

' Og - osadnik gnilny V=1 0m3, 0

Pk - przylacz kanalizacyjny PVC1 60, L=3,0m, i=1 5%,

O - oczyszczalnia bilologiczna V=4, 4m3;

Pd - przewé6d doprowadzajacy PVC110, L=3 ,0m, i=1 5%, E
eNN - kabel energetyczny; L=36,0+10 Qn;, erdza 8 ie 7\4~JdﬁDbC .
Sr - studnia rozdzielcza; ‘

D - drenaz rozsqczajacy 6x16 Om, b
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l{%e uzyte matenaiy muﬁa possadac mezbedne até

sgZAGOSF’ODAROWANUN
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do stosowémaw Budownictwie:

{smejqcegog Zachowujgc zasady zawarte w pro;ekcne

- wsz&(@tkle wy’?imary, rzedne nalezy sprawdznc ra. budowre aw przypadku
wystqmema réznic projektowariy ukfad nalezy dosto ovyap ‘do stanu

RIUROPROJELTOWE
BEALA

Bluro Projektowe "Skaﬂa

ul: Witosa 15, 22-200 Wiodawa'
tel. 032-572-4&41 fax: 082-512-65-10, gmall:bluro __pro!ektowe skala@oz pl

Przydomowa oczyszczalnia éclekéw
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych, dz. nr 867

Jednostka ewidencyfna‘ Gmina Piaski

|Inwestor: Tt

‘ Zakiad Uslug Komunalnych 8p. z 0.0
ul. Armii Krajowej Il
| 21-050 Piaski '

|Frofeiant: mgr in2. Marek Zlelinski
uprw zakre;ﬂe slectd Instalacji. sanit

M

i Nr upr. 112‘2]CH194 ..
st . mgrfgpz.uEwa Olezuk ' e SR
b [pranza: e § | stadium:” l-clinlas
e sanitama | projekt budowlany 1:1 000
Qm'f?““k“;' 27 projekt zagospodarowama 5
J dz. nr Egld 667
lm : . : ’m'rysunku
7 Wiodawa, sierpieri 2016 | MKDS‘

P : -ﬁ“przylacz kanalizacyjny PVC1 60, L=7,0m, i
llologiczna V=3,3m3;

Pd - przewsd d proWa‘H’ acy P@MQ@I—H"@H{;‘?“ETJ%,

"eNN - kabel energe ;
Sr studnia y()zdzwicza,

0'“oczyszczalni

e

1,,5 %o;




/uwaga :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne

, do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie-a W przy

pienia réznic pro;ektowany ukfad nalezy dostosowac do stanq

ty dopuszczajgce

e ] 0 - P il
I ~IBiuro Projektowe "Skala"~ — — _ __ B o
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T ' "~ Projektowe "Skala"—
e ul 15, 22-200 Wiodawa
- 1e1.082-572 :082-572-66-10, e-mail:biuro, _projokwvn
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Przydomowa oczyszczalnia
Obreb:24-Majdan Kozic Gérnych, dz:
Jednostka ewidencyjna:Gmina Piaski
Ilrumw: S ———
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. I
ul. Armii Krajowej Il - N
21-050 Piaski AN
[~ /- wszystkie uzyte materiaty musz3 posiadat niezbedné atesty dopuszczajace |Projektant: | o iriz. Marek Zigflifiski ’ ‘f\
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/| Biuro Projektowe "Skala™
/ ul. Witosa 15, 22-200 Wiodawa
. c e
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ul. Armil Krajowe] lf i
/\, 21-050 Piaski
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Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
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1e1.082-572-48-41, fax:082-572-66-10, e-mall:biuro_projektowe_skala@o2.pl
TERENU ! |

‘k\ ) it : ) Przydomowa oczyszczalnia Sciekow
5 N w by . '  Obrgb:24-Majdan Kozic Gérnych, dz. nr 142
“?5;, g ’ - SKALA 1:1 000 ‘| Jednostka ewidencyjna:Gmina Piaski
"\ [imwestor:
4 Ma,ldan' KQZIC GomVCh dz. nr 142 | Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
\ : ul. Armii Krajowej Ii

21-050 Piaski

S 2

[Proiekant: | mmgr inz. Marek Zielifiski
upr w zakresie sieci i instalacji sanit.
Nr upr. 1122/CH/94
| " | mgr ink>Ewa Olczuk : i
M e
lbnﬁm ~ !sﬁdm“m_‘ 5 |skala: e /
] . Sanitarna projekt Budewlany. L. — 1:1 000
i N & projekt zagospodarowania -
| %3, % dz. nr ewid. 142
| data: \ : S Lnrrysunku i -
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- wszystkie uzyte materialy muszag posiadad niezbedne atesty dopuszczajgee do

SCHEMAT BLOKOWY
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3,3/4,4m3

stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku
wystapienia réznic projektowany ukiad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego,
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- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
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Objasnienia

A ~ osadnik wstepny

B -~ komora nitryfikacff

€ = komora recyrkulacfi
Cp~ oszadnik wiérn

D -~ nadstawka szbiornika NZ

O

o
ety papimepepe 1))

i
.

1 — wiot do osadnmika wstepnego ( kolanke PVC 9110 mm ) ¢ — przewdsd cdpowietrzejacy ( rura PCV ¢ 50 mm )
2 - przelew do komory nitmd’ikacp { tr6jnik PCV 2130 mm.kat 80° } 10 - rurks PCV ® 50 mm do recyrkulacji sciekéw g komory
. 2 - gdpfyw z osedniks witsrn nitryfikacji (B) do osadnika wstepmego (4)
= rozgeieziony przewsd po etrzny
5 ~ dyfugor i1 =~ rura cdpowieirzajgea
6 - podstawka belonowa 12~ drut gpinsjecy

7 - rurka PCV #60mm do przeplywdw Sciekdw 2 osadem
2 kormory nitryfikecii (B) do komery recyrkulacyi (C.)

8 — przelew rurg i kelsnkiem gz komory recyrkulacyjnej (C.)
do esadniks wtbrnego (Cs)




